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1a cellule. Dans sa version de base. 1a centrale 10471 est prévue pour une utilisation ave
¢ deux batteries 4 1'aide d'un séparateur de la gamme "SCHEIBER™. Pour une utilisation avec une seule batterie, relier ensemble les
entrées "+BI1" et "+B2"

at, £ A
Cet appareil est équipé d un transformateur conforme a

© Visualisation de la tension des batteries

@ bhoutons de test des batteries moteur (1) et auxiliaire (2)
© témoin de couplage. Ce voyant s’allume quand les batteries ¢
sont couplées en paralléle par le séparateur

© bouton de test du niveau d’eau propre

© indication du niveau plein du réservoir d’eaux usées
® visualisation du niveau d’eau propre @ commmande, L
signalisation et protection des circuits 12V.

aux. 1, aux. 2, éclairage A, éclairage B sont protégés

par des fusibles 10A. le circuit pompe est protégé

par un fusible 15A.

FONCTIONNEMENT :

L’indicateur @ commandé par les boutons @ permet de juger de I'état respectif des batteries moteur et auxiliaire. Pour que la mesure
soit précise il est nécessaire que ni I’alternateur ni le chargeur ne débitent sur les batteries.

ATTENTION : pour éviter un vieillissement prématuré des batteries et garder un fonctionnement correct de I'installation électrique du
véhicule, ne jamais laisser la tension des batteries descendre en dessous de 10V,

Le niveau d’¢au propre est donné par I'afficheur @ lorsqu’or. appuie sur le bouton ©@.

Dés que le réservoir d’eaux usées est plein, le voyant @ s’allume.

En raison du principe de charge, les utilisations sont constamment alimentées par la batterie auxiliaire (12 volts continu) ce qui permet
la connexion d'appareils électroniques exigeant une tension filtrée de bonne qualité (radio, téléviseur, micro-ordinateur, téléphone,
etc...). Le chargeur de type "floating" est équipé d’un circnit de contrdle automatique du niveau de charge. 1l est donc possible de
laisser le camping-car connecté au réseau EDF en permanence sans aucun risque pour les batteries.

Ceci ne vous dispense pas pour autant de vérifier régulidrement le niveau & électrclyte de vos batteries. En 3 i
chimique engendré par la charge se traduit par une consommation d’eau plus ou moins importante suivant 1’état et Ia technologie des
batteries.
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Remarques importantes : Le chargeur ne délivre aucun courant lorsque la tension est inférieure 4 6V.
Méme en veille, l'alimentation consomme sur la batterie.



RACCORDEMENT

Ob LA CENTRALE ET OU SEPARATEUR O BATTERIE
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RESERVOIRS

Fils rouges 2.5 mm’
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